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Á Accidents piétons ï tram  

graves et en augmentation  

Á Réseau de tram  

dense et en extension  

Á Plan dôactions de s®curit® routi¯re 2011- 2020  
pour la Région de Bruxelles - Capitale  

 

Contexte  



Demande du Gouvernement bruxellois  

Á Identifier les traversées ou les types de traversées 
(cyclo) - piétonnes de voies de tram à sécuriser en priorité  

 

Á Définir :  

Á un nouveau plan - normes  de signalisation,  
marquage et d®tails dôex®cution 

 

Á des principes de conception   
de traversées sécurisées  
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" "techniciens  "  

 

" "concepteurs"  
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1200 à 1400  
traversées  
estim®esé 
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Inspections  de 
sécurité routière 

(échantillon de 
traversées)  

Littérature  CHECKLIST  Experts  



 

Inspections  de 
sécurité routière 

(échantillon de 
traversées)  

PROBLEMES TYPES  

Littérature  Conducteurs STIB  CHECKLIST  

de conception  d'exécution  

Experts  

absence de 
refuge  

2 bandes dans le même 
sens + stationnement  

inaccessible PMR  



Tram en chaussée  
carrefour  

géré par feux  
tram uniquement tout droit  

tram vire  

non géré par feux  

section  

Site tram accessible  à 
d'autres véhicules  

carrefour  

géré par feux  

tram uniquement tout droit  

avec traversée cycliste  

traversée piétonne uniquement  

tram vire  

avec traversée cycliste  

traversée piétonne uniquement  

non géré par feux  
une bande de circulation par sens  

plus d'une bande de circulation dans au moins un sens  

section  
une bande de circulation par sens  

plus d'une bande de circulation dans au moins un sens  

Site tram inaccessible  à 
d'autres véhicules  

carrefour  

géré par feux  

tram uniquement tout droit  

avec traversée cycliste  

traversée piétonne uniquement   

tram vire  

avec traversée cycliste  

traversée piétonne uniquement  

non géré par feux  
une bande  de circulation par sens  

plus d'une bande de circulation dans au moins un sens  

section  

vitesse  élevée  

vitesse  moyenne  
une bande de circulation par sens  

plus d'une bande de circulation dans au moins un sens  

 

Inspections  de 
sécurité routière 

(échantillon de 
traversées)  

PROBLEMES TYPES  

Littérature  Conducteurs STIB  CHECKLIST  

de conception  d'exécution  

TYPOLOGIES  
de traversées  

Experts  
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Identification des traversées à sécuriser en priorité  

 

Inspections  de 
sécurité routière 

(échantillon de 
traversées)  

PROBLEMES TYPES  

Traversées  à 
revoir en priorité   

(liste à compléter en 
fonction des inspections)  

PRINCIPES  
DE CONCEPTION  
pour une traversée 

sécurisée  
(par typologie)  

PLANS NORMES 
détails d'exécution, 

marquage et 
signalisation  

Littérature  Conducteurs STIB  CHECKLIST  

TYPOLOGIES  
de traversées  

Problèmes  types 
prioritaires  

Typologies 
susceptibles d'avoir 

ces problèmes  RESULTATS ATTENDUS  

Experts  

de conception  d'exécution  



Site tram accessible ¨ dôautres v®hicules 

En section  

Plus dôune bande de circulation dans au moins un sens 

Typologie  

12  
STAC-SECT-2BAN  

Option 1 Réduire à une bande de circulation dans chaque sens  

ET prévoir un refuge de dimensions suffisantes (suivant le 

contexte et conforme au RRU) de part et ŘΩŀǳǘǊŜ des 

voies de tram. 

Option 2 Si les 2 conditions de ƭΩƻǇǘƛƻƴ 1 ne peuvent être remplies, 

la traversée piétonne devra être gérée par feux, en 

respectant les critères suivants : 

- une seule phase entre zones protégées (ç-à-d : 

trottoir  ou refuge ŘΩŀǳ moins 1,5 m de large) ; 

- détection du tram réalisée à une distance 

suffisante pour permettre le dégagement des 

piétons. 

Option 1 
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